Messerwechsel

Husqvarna

Stellen Sie den Hauptschalter auf Position 0. Uberreicht durch Ihren Husqvarna Fachhindler:

* Drehen Sie den Automower um und
legen ihn auf eine weiche und saubere Unterlage.

e Ziehen Sie Schutzhandschuhe an.
¢ Ldsen Sie die Schrauben und entfernen Sie die Messer.

* Achtung: Keinen Akku-Schrauber
verwenden —Verletzungsgefahr!

* Reinigen Sie den Messerteller (z.B. mit einer
Biirste). Bitte niemals Gartenschlauch oder gar
Hochdruckreiniger verwenden.

¢ Neues Messer mit
neuer Schraube
handfest anziehen
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Reinigung

* Zur Reinigung von einem Automower niemals einen

Hochdruckreiniger oder flieBendes Wasser verwenden.

* Nur mit einer Biirste oder feuchtem Tuch reinigen.

Aufbewahrung Winter

* Laden Sie die Batterien vor Einlagerung voll auf.
* Hauptschalter auf Position ,,Off stellen.

Die Modelle 220 AC / 230 ACX / Solar Hybrid
und 260 ACX miissen im Winter (jeden 2. Monat)
geladen werden.

Die Modelle 265 ACX/305/308 /320 und 330 X
missen {iber den Winter nicht geladen werden.

* Bewahren Sie den Automower, die Ladestation und das
Netzgerit an einem trockenen, frostfreien Ort auf (nicht
geeignet sind: unbeheizte Garage oder Gartenhiitte).

* Wenn die Ladestation im Freien verbleibt muss
diese am Stromnetz angeschlossen bleiben.




